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1.0 Wstęp 

Badania mają na celu wstępne określenie warunków gruntowo wodnych na 

terenie Niepołomickiej Strefie  Przemysłowej w rejonie ul. Grabskiej. 

 

2.0 Materiały robocze 

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000 

- plan sytuacyjny w skali 1: 2000 

- Polskie Normy 

- PN-81/B-04450 – grunty budowlane – badania polowe 

- PN-81/B-04482 – grunty budowlane – badania makroskopowe 

- PN-86/B-02480 – grunty budowlane – klasyfikacja 

- PN-81/B-03020 – grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie 

budowli, obliczenia statyczne i projektowanie 

- Normy Geotechniczne  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 września 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych 

- Materiały archiwalne 

- Wiercenia penetracyjne      

 

3.0 Zakres wykonanych prac. 

Dla zrealizowania nałożonego zadania wykonano w miejscach 

wskazanych przez inwestora 5 otworów badawczych do głębokości  4,0 m 

od p.t. 

Wiercenia  rurowane wykonano przy pomocy świdra ręcznego średnicy 

70mm i szlamówki. W trakcie wierceń pobierano próby z każdej 

odmiennie wykształconej warstwy do wykonania terenowej analizy 

makroskopowej – określając genezę litologię, wilgotność i stan gruntu. 

Dokonano również pomiaru zwierciadła wody podziemnej przy pomocy 

świstawki na taśmie mierniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Na podstawie uzyskanych wyników opracowano: 

- mapę lokalizacji wyrobisk  

- profile geotechniczne  

Całość wraz z oceną geotechniczną oraz wnioskami i zaleceniami 

zestawiono w części tekstowej 

4.0 Charakterystyka tereny. 

5.1 Morfologia i hydrografia. 

Omawiany teren stanowi wycinek prawobrzeżnej terasy rzeki 

Wisły w który wcięte są terasy potoku Wydziałówka i Podłężanka. 

Od strony wschodniej badany teren biegną rowy melioracyjne z 

których wody wpływają do potoku Wydziałówka. 

Od strony zachodniej w południowej części przepływa potok 

Podłężanka. 

5.2 Budowa geologiczna. 

W budowie podłoża gruntowego do głębokości wykonanych 

wierceń biorą udział utwory czwartorzędowe reprezentowane przez 

grunty zastoiskowe  i akumulacji rzecznej są to: 

• utwory zastoiskowe:  – pyły brunatne, pyły brunatno żółte, pyły 

brunatno popielate, pyły ciemno popielate oraz namuły 

• utwory akumulacji rzecznej: - pyły żółto popielate, pyły 

beżowe, pyły zaglinione popielate, gliny pylaste, piaski drobne, 

piaski średnie  

Według materiałów archiwalnych w głębszym podłożu na 

głębokości 10 – 15 od p.t. zalegają iły mioceńskie 

 

 

5.3 Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wierceń napotkano lekko napięte zwierciadło wody 

podziemnej w następujących otworach 
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Zasilanie tego poziomu odbywa się na drodze infiltracji opadów 

atmosferycznych i spływu wody wzdłuż rzeki Wisły i potoków. 

Orientacyjny współczynnik wodoprzepuszczalności według Z. 

Wiłuna wynosi dla:  

- dla pyłów   -  k = 10
-4

 – 10
-6

 cm/sek. 

- dla piasków drobnych   -  k = 10
-3

 – 10
-4

 cm/sek. 

- dla piasków średnich   -  k = 10
-1

 – 10
-2

 cm/sek. 

Wahania zwierciadła wody z wielolecia wynoszą 1,0 m, w ostatnich 

latach na skutek anomalii pogodowych dochodzą okresami 

dochodzą do 1,5 m. 

5.0 Ocena geotechniczna. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i materiałów i archiwalnych 

stwierdza się że w podłożu zalegają grunty czwartorzędowe 

• utwory zastoiskowe:  – pyły brunatne, pyły brunatno żółte, pyły 

brunatno popielate, pyły ciemno popielate oraz namuły 

• utwory akumulacji rzecznej: - pyły żółto popielate, pyły beżowe, 

pyły zaglinione popielate, gliny pylaste, piaski drobne, piaski 

średnie  

• Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu 

o PN-81/B-04452 i PN-86/B-02480. 

Nr. 

otworu 

zwierciadło 

nawiercone 

m od p.t. 

zwierciadło 

ustalone 

m od p.t. 

1 3,3 2,8 

2 4,0 3,5 

3 2,6 2,0 

4 3.3 3,0 

5 3.3 2.8 
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Parametry geotechniczne określono zgodnie z PN-81/B-03020 metodą B i 

C pkt. 3.2 wyznaczając je na podstawie wierceń, materiałów archiwalnych 

i normowych zależności korelacyjnych. 

Za cechę wiodącą przyjęto dla gruntów spoistych stopień 

plastyczności , dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia. 

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne. 

I warstwa geotechniczna to grunty zastoiskowe – pyły brunatne, pyły 

brunatno żółte, pyły brunatno popielate, pyły ciemno popielate oraz 

namuły 

Grunty z uwagi na dużą zawartość części organicznych i dużą 

wodochłonność nie nadaje się bezpośredniego posadowienia obiektów 

kubaturowych 

II warstwa  obejmuje: pyły żółto popielate, pyły beżowe , pyły 

zaglinione popielate, gliny pylaste 

 IIa           IIb IIc 

    twardoplast.    plastyczne miękkoplast. 

Stopień plastyczności         0,25  0,40    0,70 

Wilgotność naturalna        16% 24%  26% 

Ciężar objętościowy     2,05G/cm
3
 2,00G/cm

3
      1,95G/cm

3
 

Kąt tarcia wew.        14
0
   11

0
  7

0
 

Spójność       15 KPa  10 Kpa 6 KPa 

Moduł odkszt. ogólnego     18 MPa  13 MPa  7 MPa 

Kategoria gruntu          III     III     III 

 

III warstwa geotechniczna to: piaski drobne, piaski drobne z domieszką i 

przerostami pyłu, piaski średnie – średnio zagęszczone  

                  Uogólnione parametry fizyko – mechaniczne: 

   IIIa IIIb 
    Piaski drobne  Piaski średnie  

Stopień zagęszczenia 0,45  0,50 

Wilg. naturalna 24% 22% 

Ciężar objętościowy 1,90G/cm
3
  2,00G/cm

3
 

Kąt tarcia wew. 30
0
   33

0
 

Moduł odkszt. og. 42 MPa  80 MPa 

Kategoria gruntu     III i  IV    III i IV 
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6.0 Wnioski i zalecenia. 

Na podstawie wyników z wierceń i materiałów archiwalnych stwierdza 

się, że w podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe są 

to: 

• nośne- piaski średnie  

  - piaski średnie -  wszystkie średnio zagęszczone 

• średnionośne – piaski drobne, piaski drobne z domieszką lub       

                              przerostami pyłu – średnio zagęszczone 

       - pyły popielato żółte, beżowe, gliny pylaste, pyły  

zaglinione – twardoplastyczne 

• słabonośne – pyły jak wyżej plastyczne 

• nienośne – pyły, gliny pylaste,  – miękkoplastyczne i grunty 

zastoiskowe warstwy I 

- Roboty ziemne wykonywać przy niskim stanie wody podziemnej w 

okresie bezdeszczowym.  

- W czasie prac ziemnych wykopy zabezpieczyć przed dopływem wód 

opadowych , zalegające w podłożu grunty pylaste mogą się upłynnić 

- W trakcie wykonywania wykopów przy wysokim stanie wody może 

zajść konieczność odwodnienia 

- Obiekty posadowić w gruntach nośnych lub średnionośnych 

-  Grunty nienośne należy wybrać dając w ich miejsce podsypkę 

żwirowo piaszczystą lub chudy beton do wysokości posadowienia 

- Zwraca się uwagę że piaski drobne w przypadku podniesienia się 

zwierciadła wody mogą tworzyć kurzawki  

- Należy zastosować izolację przeciwwodną poziomą i pionową 

- Wokół fundamentów wykonać dren opaskowy 

- Strefa przemarzania Hz = 1,0m 

 

 














