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Pracownia Projektowa Geologiczno Techniczna s.c.

1.0 Wstep

Badania majg na celu wstepne okreslenie warunkéw gruntowo wodnych na

terenie Niepotomickiej Strefie Przemystowej w rejonie ul. Grabskie;.

2.0 Materialy robocze

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjny w skali 1: 2000

- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe

- PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfikacja

- PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i1 projektowanie

- Normy Geotechniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

- Materiaty archiwalne

- Wiercenia penetracyjne

3.0 Zakres wykonanych prac.

Dla zrealizowania nalozonego zadania wykonano w miejscach
wskazanych przez inwestora 5 otworéw badawczych do gltebokosci 4,0 m
od p.t.

Wiercenia rurowane wykonano przy pomocy $widra recznego Srednicy
70mm 1 szlamoéwki. W trakcie wiercen pobierano proby z kazdej
odmiennie wyksztalconej warstwy do wykonania terenowej analizy
makroskopowej — okreslajac geneze litologie, wilgotnos¢ i1 stan gruntu.
Dokonano réwniez pomiaru zwierciadta wody podziemnej przy pomocy

swistawki na taSmie mierniczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Pracownia Projektowa Geologiczno Techniczna s.c.

Na podstawie uzyskanych wynikéw opracowano:
- mapg¢ lokalizacji wyrobisk
- profile geotechniczne
Catos¢ wraz z oceng geotechniczng oraz wnioskami 1 zaleceniami
zestawiono w czescl tekstowe;
4.0 Charakterystyka tereny.
5.1 Morfologia i hydrografia.
Omawiany teren stanowi wycinek prawobrzeznej terasy rzeki
Wisty w ktory wcigte sg terasy potoku Wydzialowka 1 Podi¢zanka.
Od strony wschodniej badany teren biegng rowy melioracyjne z
ktérych wody wptywaja do potoku Wydziatéwka.
Od strony zachodniej w poludniowej czesSci przepltywa potok
Podtezanka.
5.2 Budowa geologiczna.
W budowie podioza gruntowego do gilebokosci wykonanych
wiercen biorg udzial utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
grunty zastoiskowe 1 akumulacji rzecznej sg to:
e utwory zastoiskowe: — pyty brunatne, pyly brunatno zétte, pyly
brunatno popielate, pyty ciemno popielate oraz namuty
e utwory akumulacji rzecznej: - pyly zotto popielate, pyly
bezowe, pyty zaglinione popielate, gliny pylaste, piaski drobne,
piaski Srednie
Wedlug materiatow archiwalnych w glebszym podtozu na

glebokosci 10 — 15 od p.t. zalegaja ity miocenskie

5.3 Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wiercen napotkano lekko napigte zwierciadto wody

podziemnej w nastgpujacych otworach
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Pracownia Projektowa Geologiczno Techniczna s.c.

Nr. zwierciadlo zwierciadlo
otworu nawiercone ustalone
m od p.t. m od p.t.
1 3,3 2,8
2 4,0 3,5
3 2,6 2,0
4 3.3 3,0
5 3.3 2.8

Zasilanie tego poziomu odbywa si¢ na drodze infiltracji opadow
atmosferycznych i sptywu wody wzdtuz rzeki Wisty 1 potokow.
Orientacyjny wspo6iczynnik wodoprzepuszczalnosci wedlug Z.
Wiluna wynosi dla:
- dlapytéw - k=10"-10° cm/sek.
- dla piaskéw drobnych - k=107 — 10" cm/sek.
- dla piaskéw érednich - k =10" - 107 cm/sek.
Wahania zwierciadla wody z wielolecia wynosza 1,0 m, w ostatnich
latach na skutek anomalii pogodowych dochodzg okresami
dochodzg do 1,5 m.
5.0 Ocena geotechniczna.
Na podstawie przeprowadzonych badan i1 materiatéw 1 archiwalnych
stwierdza si¢ ze w podlozu zalegajg grunty czwartorzedowe
e utwory zastoiskowe: — pyly brunatne, pyly brunatno zoétte, pyly
brunatno popielate, pyty ciemno popielate oraz namuty
e utwory akumulacji rzecznej: - pyly zo6tto popielate, pyty bezowe,
pyly zaglinione popielate, gliny pylaste, piaski drobne, piaski
srednie
e Klasyfikacje 1 charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu

o PN-81/B-04452 1 PN-86/B-02480.
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Pracownia Projektowa Geologiczno Techniczna s.c.

Parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metoda B 1

C pkt. 3.2 wyznaczajac je na podstawie wiercen, materiatow archiwalnych

1 normowych zaleznosci korelacyjnych.

Za ceche wiodaca przyjeto dla gruntdw spoistych stopien
plastycznosci , dla gruntow sypkich stopien zageszczenia.
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

I warstwa geotechniczna to grunty zastoiskowe — pyty brunatne, pyty
brunatno zoéite, pyly brunatno popielate, pyly ciemno popielate oraz
namuty

Grunty z uwagi na duza zawartoS¢ czesci organicznych 1 duza

wodochtonnos¢ nie nadaje sie bezposredniego posadowienia obiektow

kubaturowych

II warstwa obejmuje: pyly zoétto popielate, pyly bezowe , pyly

zaglinione popielate, gliny pylaste

Ila ITb Ilc
twardoplast. plastyczne migkkoplast.

Stopien plastycznos$ci 0,25 0,40 0,70
Wilgotnos¢ naturalna 16% 24% 26%
Ciezar objetosciowy 2,05G/cm’ 2,00G/cm’ | 1,95G/cm’
Kat tarcia wew. 14 11° 7°
Spojnosé 15 KPa 10 Kpa 6 KPa
Modut odkszt. ogélnego 18 MPa 13 MPa 7 MPa
Kategoria gruntu 111 111 111

III warstwa geotechniczna to: piaski drobne, piaski drobne z domieszka 1

przerostami pytu, piaski srednie — srednio zageszczone

Uogodlnione parametry fizyko — mechaniczne:

I1la I1Ib

Piaski drobne Piaski $rednie
Stopien zageszczenia 0,45 0,50
Wilg. naturalna 24% 22%
Cigzar objetosciowy 1,90G/cm’ 2,00G/cm’
Kat tarcia wew. 30" 33"
Modut odkszt. og. 42 MPa 80 MPa
Kategoria gruntu i 1V IriIv
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6.0 Wnioski i zalecenia.
Na podstawie wynikow z wiercen 1 materiatow archiwalnych stwierdza
sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe sg
to:
¢ nosne- piaski $rednie
- piaski srednie - wszystkie srednio zageszczone
¢ JSrednionosne — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg lub
przerostami pytu — Srednio zageszczone
- pyly popielato zé6tte, bezowe, gliny pylaste, pyly
zaglinione — twardoplastyczne
e stabonos$ne — pyly jak wyzej plastyczne
e nienosne — pyly, gliny pylaste, — migkkoplastyczne i1 grunty
zastoiskowe warstwy I
Roboty ziemne wykonywac przy niskim stanie wody podziemnej w
okresie bezdeszczowym.
W czasie prac ziemnych wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod
opadowych , zalegajace w podtozu grunty pylaste mogg si¢ uptynnic
W trakcie wykonywania wykopoéw przy wysokim stanie wody moze
zajs¢ koniecznos¢ odwodnienia
Obiekty posadowi¢ w gruntach nosnych lub srednionosnych
Grunty nieno$ne nalezy wybra¢ dajagc w ich miejsce podsypke
zwirowo piaszczystg lub chudy beton do wysokosci posadowienia
Zwraca si¢ uwage ze piaski drobne w przypadku podniesienia si¢
zwierciadta wody mogg tworzy¢ kurzawki
Nalezy zastosowac izolacje¢ przeciwwodng poziomag 1 pionowg
Wokét fundamentéw wykona¢ dren opaskowy

Strefa przemarzania H, = 1,0m

31-138 Krakow ul. Strézeckiego 9
tel. 012 637-97-91 GSM 602-688-189 e-mail pgtmilanowski@o2.pl



MOUBIMPO BoS(alW suemouodold @




Przemystowa Strefa
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