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1.0 Wstep

Badania maja na celu wstepne okreslenie warunkéw gruntowo wodnych na
dziatkach 415/8, 415/24, 415/9, 415/39, 415/37 na terenie Niepolomickie]
Strefie Przemyslowe;.

2.0 Materialy wykorzystane.

mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjny skala 1: 1000

- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe

- PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfikacja

- PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-02479 — dokumentowanie geotechniczne — rok 1998

- PN-B-04052 - geotechnika — badania polowe — rok 2002

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

- Materialy archiwalne

- Wiercenia penetracyjne

3.0 Przebieg badan.

Dla zrealizowania nalozonego zadania wykonano w miejscach wskazanych

przez inwestora 5 otwordéw badawczych do glebokosei 4,0 m od p.t.

Wiercenia rurowane wykonano przy pomocy $widra recznego $rednicy 70mm i

szlamowki. W trakcie wiercen pobierano proby z kazdej odmiennie

wyksztalconej warstwy do wykonania terenowej analizy makroskopowej —

okreslajac geneze litologie, wilgotno$c¢ 1 stan gruntu.

Dokonano rowniez pomiaru zwierciadla wody podziemne] przy pomocy

$wistawki na tasmie mierniczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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W oparciu o uzyskane wyniki badan oraz materiaty archiwalne opracowano
profile geotechniczne.
Calos¢ wraz z oceng geotechniczng oraz wnioskami 1 zaleceniami
przedstawiono w czesci tekstowe;.
4.0 Charakterystyka terenu.
4.1 Polozenie.
Badany teren potozony jest w Niepolomickiej Strefie Przemystowej ma
poludnie od zakladow MAN.
Teren jest niezagospodarowany, cala powierzchnia to nieuzytki.
4.2 Morfologia i hydrografia.
Niepolomice leza w obrebie duzej jednostki morfologiczne] zwanej

Kotling Sandomierska przez ktéra przeplywa rzeka Wisla.

Badany teren stanowi wycinek doliny prawobrzeznej terasy Wisly.
W/w terase wcieta jest rzeka Drwinka z doplywami.

Powierzchnia badanej dzialki jest wyrownana .

4.3 Budowa geologiczna.
W budowie geologicznej badanego terenu biora udzial utwory akumulacji
rzecznej 1 utwory zastoiskowe — czwartorzedu.
Na powierzchni zalegaja pyly brunatne zastoiskowe, pod ktorymi
wystepuja pyly zolto popielate i popielate oraz namuly i torfy. Grunly le
zalegaja na piaskach drobnych, srednich..
Starsze podloze buduja ity miocenskie do ktdrych si¢ nie dowiercono.
4.4 Warunki hydrogeologiczne
W trakcie badan nawiercono wode we wszystkich otworach na
nastepujacych glebokosciach:

Otwor nr.1 — 1.8 m od p.t.

Otwor nr.2 — 1.7 m od p.t.

Otwor nr.3 — 1.5 m od p.t.



Otwor nr.4 — 1.5 m od p.t.

Otwor nr.5 — 2.0 m od p.t.
Zasilanie tego poziomu odbywa sie na drodze infiltracji opadow
atmosferycznych 1 splywu wody wzdhuz rzeki Wisty oraz Drwinki z jej
doplywami.
Orientacyjny wspolczynnik wodoprzepuszezalnosci wedlug ~ Wiluna

WYNOoSsi:

- dla pylow k= 10" — 10 cm/sek.

- dla piaskow drobnych k = 107 — 107 em/sek.
- dla piaskow srednich k= 10" - 107 cm/sek.

5.0 Ocena geotechniczna.

W oparciu o uzyskane wyniki z wiercen, analiz¢ makroskopowa gruntu oraz
materialy archiwalne stwierdza si¢ ze w podlozu wystepwa grunty
czwartorzgdowe akumulacji rzecznej, zastoiskowe niejednorodne

reprezentowane przez .

- grunty spoiste — pyly brunatne, pyly zolte, zolto popielate 1 popiclate

- grunty sypkie — piaski drobne, piaski srednie

- grunty organiczne — namuly 1 torfy
Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o PN-81/B-
04452 1 PN-86/B-02480.

Parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metodg B 1 C
pkt. 3.2 wyznaczajac je na podstawie wiercen, materialow archiwalnych i

normowych zaleznosei korelacyjnych.

Za ceche wiodaca przyjeto dla gruntéw sypkich stopiefi zaggszczenia a dla

gruntow spoistych stopien plastycznosci.
Wydzielono III warstwy geotechniczne

I warstwa geotechniczna obejmuje: pyly brunatne, namuly 1 torfy.



Dla warstwy tej ze wzgledu na duza zawartos¢ czesci organicznych oraz duza
wodochionno$¢ nie okresla sie parametréw geotechnicznych. Warstwa ta nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektow kubaturowych.

IT warstwa geotechniczna to: pyly zélte, zélto popielate , popielate oraz gliny

pylaste - twardoplastyczne

Uogolnione parametry fizyko — mechaniczne:

twardoplastyczne
I1

Stopien plastycznosci 1,25
Wilgotnos¢ naturalna 22%
Ciezar objetosciowy 2,05 G/em®
Kat tarcia wew. 14°
Spdjnosé 15 KPa
Modut odkszt. ogolnego 18 MPa
Kategoria gruntu 111

IIT warstwa geotechniczna obejmuje: piaski drobne, piaski S$rednie,~

sredniozageszczone.

Uogdlnione parametry fizyko — mechaniczne:

B piaski srednie piaski drobne
[la [1Ib
Stopien zageszczenia 0,50 0,45
Wilgotnos¢ naturalna 22% 24%
Ciezar objetosciowy 2,00G/cm’ 1,90G/cm’
Kat tarcia wewnetrznego 33" 30"
Modut odkszt. ogdlnego 80 MPa 42 MPa
Kategoria gruntu 1i1v 11

6.0 Wnioski i zalecenia
W oparciu o wyniki z wiercen, analize makroskopowa gruntu oraz mat.
archiwalne stwierdza sie ze w podlozu wystepuja grunty niejednorodne

1'ep1‘ez<—:11towane Przez;

e nienos$ne - pyly brunatne, namuly 1 torfy - (grunty warstwy I)



e S$redniono$ne — pyly i gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej
e nosne - piaski srednie , piaski drobne — $rednio zageszczone
-W przypadku wysokiego stanu wody gruntowej zajdzie koniecznos¢
odwodnienia wykopow a w miejscach wystepowania piaskéw drobnych
moga powsta¢ kurzawki.

-Roboty ziemne wykonywac przy niskim stanie wody podziemne;j

-Wykopy zabezpieczy¢ przed doplywem wody powierzchniowe;,
nawodnione pyly pod wplywem wody mogg si¢ upltynnic.

-Grunty nienosne nalezy wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo
piaszczysta lub chudy beton do wysokosci posadowienia.

-W przypadku posadowienia obiektu na rdéznych gruntach rozwazyc
mozliwos¢ zastosowania dylatacji.

-Nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng pozioma 1 plonowa.

-Wzdhuz fundamentow wykonac dren opaskowy.

-Wokol obiektu polozy¢ chodnik betonowy ze spadkiem od fundamentdw.

-Strefa przemarzania Hz = 1,0 m.
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Strefa Przemystowa

Niepolomice dz. nr
415/8

miejscowosc
ocena wstepna

PROFIL Nr. 1

Rys.Z

Wys.n.p.m. 0.00

problem Skala 1:25
Elc'tgo Dane geotechniczno ”§ s
Symbal | *O5C hydrogeologiczne gz | 2 .
OPIS WARSTW | warstw | wier | PROFIL | mb =2 | £ | Uwagi
cenia Konsystencja|Wilgomosé | Woda § - =X
gleba gl
2% N e B 1 I
pyl brunatny T iy ipl | mw
pyl zolty (y — e tpl | mw
II
glina pylasta zolto
brunatna tpl mw
‘ - I
torf T 7y O ] - 8
piasek sredni popielaty Ps 5 | oW I11a
piasek drobny z P SZg | nw 11Ib
domieszka pylu
piasek sredni popielaty | P§ 528 | nw I11a




Strefa Przemystowa
Niepotomice dz. nr

PROFIL Nr. 2

Rys.Z

111?el|ssc/02\?os'é
T m— Wys.n.p.m. 0.00
problem Skala 1:25
?(l)zgo Dane geotechniczno ks 2
Symbol | * hydrogeologiczne BE| 2 2
OPIS WARSTW | warstw | wier | PROFIL | mb _ =2 | £ | Uwagi
cenia Konsystencja(Wilgomosé | Woda é‘ =
gleba piaszczysta gl B I
SZE | mw
piasek $redni zolty Ps
SZg W
\V/ [11a
1.7
: o 57g | nw
piasek sredni popielaty P$
piasek drobny z pytem | Pd+ SZZ | nw I1Tb
, . : SZg | nw
piasek sredni popielaty P$ [1Ia
4.5
1 5.0




Strefa Przemyslowa
Niepolomice dz. nr. PROFIL NI‘. 3 Rys.2

miLrL:.]ls%é?\'os’é W 0.00
ocena wstgpna JE.EL P 3
problem: Skala 1:25
gé‘;%o Dane geotechniczno I
_ Symbol _ hyvdrogeologiczne G| 2 el
OPIS WARSTW | arstw | wier | PROFIL | mb =z | 5 | Uwagl
cenia Ronsystencja|Wilgomosé | Woda E =
gleba .
I
pyt brunatny tpl mw
pyt zotto popielaty tp] mw -
glina pylasta zotto
popielata tpl mw
namut \VA I
1.5
piasek sredni popielaty 528 | nw I11a

12
&}

piasek drobny z pylem | Pd+ar e 5 5 SZg | nwW [11b

13.0] szg | nw

piasek sredni popielaty z

przerostami pylu Ps//T

I11a

SZg | nw




Strefa Przemyslowa
Niepolomice dz. nr. PROFIL NI' 4 Rys.2

micjscowose
. Wys.n.p.m. 0.00
problem Skala 1:25
%i]e_bp Dane geotechniczno -
Symbol | KOS hydrogeologiczne EE| & |- §
OPIS WARSTW | warstww | wier | PROFIL | mb _ 22| £ | Uwagi
cenia Konsystencja|Wilgonosé | Woda 5 =¥
aleba gl
03 = i
py!l brunatny AT E E E E 0.5 tpl mw
0.7 {mrmtmm—
piasek $redni popielaty PS 45 w 111a
1.5
piasek drobny popielaty | Pd [11b
SZg | mMw
SZg | nw
; -y SZg | nw B
piasek sredni Ps [11a
S22 | nW
4.5
1 5,0




Strefa Przemyslowa
Niepotomice dz. nr.

MICJSCOWOSE

ocena wstepna

PROFIL Nr. 5

Rya.2

Wys.n.p.m. 0.00

problem Skala 1:25
%‘rlc}qo Dane geotechniczno - | o=
Symbel | KOSC hydrogeologiczne SE| 2 .
OPIS WARSTW warstw | wier PROFIL mb ?:f ”_:,: Uwagl
cenia Konsystencja|Wilgotnosé | Woda % =
gleba al
02 ==
itete 1
pyt brunatny T At ariarlar S tpl tpl
—===1.0
pyt zolto popielaty T th tpl 11
piasek sredni popielaty | P§ SZg | SZg [I1a
\VA
el drob 2.0
piasek drobny Pd S7Zg | szg [1Ib
szg | szg
piasek sredni popielaty Ps [11a
szg | szg




