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3.0

1.0 Wstep

2.0 Materialy robocze

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjno wysokosciowy w skalj 1- 2000
- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe

- PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfi
- PN-81/B-03020 —

kacja

grunty budowlane — posadowienje bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

- Normy Geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych

- Materiaty archiwalne

- Wiercenia penetracyjne

Zakres wykonanych prac

W miejscach wskazanych przez inwestora wykonano 3 otwory badawcze
do glebokosci 5,0 m od p.t.

Wiercenia w terenie wytyczono metoda domiardéw prostokatnych w
oparciu o plan sytuacyjno wysokosciowy w nawigzaniu do stalych
punktow topograficznych.

Wiercenia wykonano zestawem recznym srednicy 100 mm przy pomocy
sSwidra i szlaméwki . .
W trakcie wiercen pobierano proby do terenowej analizy makroskopowe;

okreslajac geneze, litologie, wilgotnosc 1 stan gruntu.



Po nawierceniu zwierciadla wody dokonano pomiaruy Swistawkg na tasmie
mierniczey.
Na podstawie uzyskanych wynikgw opracowano:
- mape lokalizacji wyrobisk i przekro
- profile geotechniczne
- przekroje geotechniczne
Calos¢ wraz z oceng geotechniczng oraz wnioskami i zaleceniami
Zestawlono w czesci tekstowe;.
4.0 Charakterystyka terenu
4.1  Lokalizacja, morfologia i hydrografia
Przedmiotowe dzialki rozciagaja sie wzdiuz ul. Polnej od oczyszezaln;
sciekow do os. Pasternik Plerwszy.
Stanowig one wycinek prawobrzeznej terasy rzeki W Isty ktora przephyvwa
od strony potnocnej.
Od strony zachodnie; przeptywa potok Wydzialdwka.
W potudniowe; czescl badanego terenu znajduje sie row melioracyjny
wpadajacy do potoku Wydziatdéwka.
4.2  Budowa geologiczna
W budowie geologicznej do glebokosci wykonanych wiercen wystepuja
utwory czwartorzedowe niejednorodne sq 1o :
- pyly zastoiskowe zalegajace pod glebg
- piaski srednie i grube akumulacji rzecznej zalegajace na glebokosci od
1,21 1,4 mdo 5,0 m od p.t. t.J. do glebokosci wykonanych wiercen
Czwartorzedu nie przewiercono. Wedlug materialow archiwalnych moze
dochodzi¢ do ok. 20m mi qZSZ0Scl.

W glebszym podtozu wystepujg trzeciorzedowe ily i ilolupki miocenskie.

4.3  Warunki hydrogeologiczne

5 : 3 . i =t nercls / d\-"
W czasie prowadzenia wiercen natrafiono na swobodne zwierciadlo wo b

zalegajace na glebokosciach

Otwor Nr 1 — na glebokosci 3.1 m od oA
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Otwor Nr 2 — na glebokosci 3.3 m od p.L.
Otwor Nr 3 — na glebokosci 3.3 m od p.1.
Zasilanie tego poziomu odbywa SI¢ na  drodze mfiltracji opadow
atmosferycznych i splywu wody podziemnej wzdluz rzek; Wi

sty 1 potoky
Wydziatowka.
Wahania zwierciadla wody z wielolecig wynosza ok. 1.0 m.
W ostatnich latach na skutek anomali pogodowych wahania dochodzg do
[,5 m, a nawet do 2,0 m.
Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosei wedlug
/.. Wiluna wynosi dla :
- dlapytéw - k=10"= 10 cm/sek.
- dla praskow srednich i grubych - k=107 _ | cm/sek.
- dla piaskow ze zwirem i otoczakami - k = 1() — 107" cm/sek.
5.0  Ocena geotechniczna.
W oparciu o uzyskane wyniki z wiercenn orar materiaty archiwalne
stwierdza si¢ ze w podiozu wystepuja  grunty  czwartorzedowe
niejednorodne reprezentowane przez utwory zastoiskowe i akumulacii
IZECZNE].:
- pyty brunatno zotte i popielate nieraz zaglinione zastoiskowe
- pyty z domieszka piasku drobnego
Akumulacji rzecznej :
- piaski srednie i grube brunatne, popielate, zotto brunatne 1 jasno
popielate
- piaski srednie lub grube ze Zzwirem i otoczakami
Klasyfikacj¢ 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 PN-
81/B-04452 1 PN-86/B-02480.
Parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metoda B i
C pkt. 3.2 wyznaczajgc je na podstawie wiercen, materiatlow archiwalnych
1 normowych zaleznosci korelacyjnych.
Za cech¢ wiodacq przyjeto dla gruntow spoistych stopien plastycznosci,

dla gruntow sypkich stopien zageszczenia..




Wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

I warstwa geotechniczna to

- pyty brunatno zotte i popielate nieraz zaglinione zastpoiskowe

- pyty z domieszka piasku drobnego

Uogolnione parametry fizyko — mechaniczne:

la Ib
twardoplastyczne plastyczne :
Stopien plastycznosci .23 0.40
' Wilg. naturalna 22% 24%
Ciezar objetosciowy 2,05G/cm’ 2,00G/cm”
Kat tarcia wew. 14° g
'Spbinosé 15 KPa 10 Kpa
Modut odkszt. og. |8 MPa 13 MPa
Kategoria gruntu [11 [11

Pyly  zastoiskowe mimo ze majg  konsystencje twardoplastyczng |
plastyczna z uwagi na 4Naczng zawartosc czesci organicznych i duza
wodochtonnos¢ po nawodnieniu mogq miec¢ obnizone parametry fizyko
mechaniczne w stosunku do wyzej podanych wartodci.

I warstwa geotechniczna to:

- piaski $rednie i grube brunatne, popielate, z6tto brunatne ; jasno

popielate
HIT warstwa geotechniczna to:

- piaski $rednie lub grube ze zwirem i otoczakam

Uogdlnione parametry fizyko — mechaniczne:

[1 11
Stopien zageszczenia 0,50 0,45
Wilgotnos¢ naturalna 22% 8%
Cigzar objetosciowy 2,00G/cm’ | 2,05 Gécm"'
Kat tarcia wew. 33" 38
Modul odkszt. ogélnego 80 MPa 130MPa
Kategoria gruntu [TI-1V [V-V




6.0 Wnioski i zalecenia

W oparciu o uzyskane wyniki z badan i materialy archiwalpe stwierdza

si¢. ze w podiozu do glebokosci 5,0 m od P-L. wystepuja grunty

czwartorzedowe niejednorodne:

nosne :

- piaski srednie 1 grube brunatne, popielate, 76ho brunatne i jasno

popielate

- piaski srednie 1 grube ze zwirem i otoczakami wszystkie érednio

Zageszcezone

nienosne:

- grunty zastoiskowe warstwy |

- Grunty zastoiskowe mimo konsystencji twardoplastycznej 1 plastycznej

nie powinny stanowi¢ podtoza do bezposredniego posadowienia

- Z uwagl na punktowe badania zaleganie piaszczystych warstw moze ulec

zmianie tak w pionie jak 1 poziomie
- Roboty ziemne prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych
- Wykopy zabezpieczy¢ przed wptywem wéd opadowych.

- Pyly z piaskiem drobnym w przypadku podniesienia si¢ zwierciadta wody

mogg tworzy¢ kurzawke

- Grunty zastoiskowe nalezy wybraé¢ dajac w ich miejsce podsypke ZWITOWO

piaszczysta zageszczong lub chudy beton do wysokosci posadowienia

- Obiekty posadowi¢ w gruntach nosnych rodzimych t.. piaskach srednich 1

grubych



- Dla dokfadnego rozeznania podloza gfuntowego konieczne bedzie

wykonanie dodatkowych wiercer; pod kazdy obiekt budowlany

- Strefa przemarzania Hz = 1.0 m.
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